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l KONSTRUOVAL A PISE JAROMIR BILY, MELNIK

Fak to vlasiné zalalo? Loni bylo horké
léto a chodilo se k vodé, Oviem — zndte to -
modeldF dost dobfe nemite jen tak zbihdar-
ma vystavovar télo slunelnim paprskiom.
Difve nebo pozdéii zaéne vvmyilet, jak by
tento modeldfsky promarnény Sas wrdul
svému konichku. Stejné i jd. Zkusil jsem to
5 RC elektrou (lodiékou), kterou jsem mél
doma u$ léta ,pred dokonlenim*, Ne Ze by
nejezdila, ale nebvlo to ono. Postrddal jsem
ono zvldStni napétt, které — ar se na mné lo-
ditkdri nezlobi — miife navodit jenom létdni.

A tak jsem si postavil DONALDA.
Po dobrych zkuSenostech s modely fady Del-
fin (viz pldnek & 13s — pozn. red.) jsem
umistil i tentokrdt motor dezadu — a navic a#
na vrchol smérovky. Phavodné jsem DONAL-
DA navrhoval pro motor 1,5 cm3, ten viak
nebyl prdvé k sehndni., Namontoval jsem
tedy ,zatim® na$i ,,jedniku’ Pleffer. Kdy#
byl model hotou, nedalo se zase koupat a tak
gsem létal = rulky, dokud se pocasi neumoud-
filo.

Hned proni slunenV den jsme vyrazili
k Labi — vyzkouSer pojizdéni. (Po tom, co
fsem o ywvodnicich® slylel a fetl, fsem si ne-
délal nejmendi iluze, Fe by model mohl od-
startovat s rak slabym motorem ), Pfedstavo-
val jsem st to tak: nechdm Kacera kousek
jet — aby se projevil — a pak jej zatodim do
rdkosi. Proni &dse pldnované zkousky do-
padla dobfe. Asi po 20 m jizdy viak model
zadal F1véji reagovat na kormidlo a po dal-
Sich 10 m — odstartoval sam (!). Vy si asi
budete myslet, %e jsem byl rad. Nebyl. To
misto, kde jsme chtéli vyzkoulet pojiddéni,
bylo totiz vhodné ke viemu moZnému, je-
nom ne k létdni: vysoké biehy a na obou
biezich les. Muy historicky proni wvzlet
z vody proto také skondil zavéSenim modelu
na strom. Zbyvalo preplavat Labe, projit
(v plavkdch) porostem kopfiv velikosti cu-
krové titiny a model setfdst. Neutrpél kupo-
div ani Skrdbnuti, cof se o mné — diky kfovi,
kopiivdm a komdrim — Fici nedalo.

Pozdéi se projevila zdvada. PFi rozjifdé-
ni, kdy se zdd trupu ponékud pono¥i, se fasto
ponofila i pdka kormidla a zafala stitkat
vodu do vriule. Motor se tim znalné brzdil
nebo se 1 zastavil. Premisténim pdky vvie
zdvada zmizela. { Na vykrese je jif sprdond
poloha.} A kdy# u jsem u vykresu: oproti
prototypu jsem mirné tvarové upravil kabinu
a pivoedné odnimatelné loZe motoru jsem
w2 vdhovyeh divodd™ zakreslil napevno.

Model neni ptilid ndroény ani na stavbu
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(sdm jsem jej postavil — po zaméstndni —
pFesné za tyden) , ani na lérdni. TakZe mdie-
I chut, miSete se do toho ddt.

K STAVBE

Kgidlo. Zebra jsou zhotovena osvEdde-
nou ,,radplovou interpolaci‘ (viz Modeléf
&. 5/69, str. 19},. Krajni vnitini Zebra, bez
zatezll pro ndbéiné a odtokové listy, jsou
slepena se Zebry z balsy tl. 3 mm, sniZeny-
mi po celém obvodé o tloustku balsového
potahu. Stejn jsou sniZena i druhd krajni

Zebra II a T vrtdme podobné, $ablonu
viak posuneme vidy o 5 mm vye. Sablonu
pouZijeme pozdéji i pro vrtdni dér pro
drity do trupu.

Ob& poloviny kiidla sestavime na pra-
covni desce b¥Znym zplusobem. Po zale-
peni a zaschnuti kostry zasuneme do kraj-
nich Zeber spojovaci draty a v prostoru
mezi Zebry 1 a II kolem nich slepime
pouzdra z lidt 3 % 3 a 3 x 8 Pouzdro
usnadiiuje nasouvédni kfidla pfi montdZi.
Doporutuji pfed lepenim drity navosko-
vat a béhem schnuti lepidla je obéas posu-
nout, aby po zaschnuti nevznikly potize
s jejich vyjmutim.

Mezi lidtami 5 x 2 hlavniho nosniku je
po celém rozpéti vlepena balsovi stojina tl.
2, u stfedu 3 mm. Prostor mezi krajnimi
Zebry je oboustranné potaZen balsou tl
2 mm. Koncovd Zebra jsou z mékké balsy;
celek je potaZen tlustym Modelspanem.

Spojovaci drity z pruzinové oceli o @
3 mm jsou na koncich kuZelovitg obrou-
$eny; jsou k nim p¥ipdjeny kruhové terdiky
(podlozky) zarulujici, Ze draty zaujmou po
nasunuti kiidla vidy spravnou polohu,

Trup. Uvodem zdiraziiuji, Ze je nutné
Setfit vahou v zadni &4sti trupu. Vybereme
proto — pokud je to mo¥né — na bolnice,
horni potah, potah zadni &4sti dna a na
piepdiky zvla¥t lehkou, ale pevnou balsu.
Botlnice z balsy tl. 2,5 aZ 3 mm je ulelné
pfedtvarovat, vzhledem ke zna¢nému za-
kiiveni v pfedni &4sti, Je to moZné udélat
bud ,,v ruce® (tvarovat navlhéeny balsovy
vytez nad teplem podobné jako ohybime
bambus) nebo Iépe v jednoduchém pfiprav-
ku. Délam to tak, %e na pasové pile rozfiz-
nu dfevény hranol(asi 80 x 60 x 300 mm)
podélnym Fezem, odpovidajicim piidorys-

Zebra, kterd jsou — jako viechna ostatni —
z balsy tl. 2,5 a% 3 mm. Druhd a tfeti Zebra
jsou v mistech dér pro spojovaci dréty vy-
ztuzena pasky z preklizky tl. 1 mm.
Pozornost vyzaduje vrtdni dér pro spo-
jovaci draty phlek kiidla. Draty jsou rovné
(s ohnutymi draty byvaji fasto pii létdni
potiZe) a vzepét kfidla asi 7° je vytvofeno
tak, Ze diry pro drity jsou u Zebra I aZ II1
postupné vidy niZe neZ u pfedeiiého. Do-
porucuji vrtat diry pomoci vrtaci $ablony
(viz vykres) takto: $ablonu pfiloZime na
Zebro 11T tak, aby rysky hlavniho nosniku
souhlasily s v{fezy na Zebru a spodni hrana
$ablony licovala s doinim obrysem Zebra,

né kfivee piedni ¢4st trupu a do takto
vzniklé ¥ablony seviu pfedni, napafenou
Cast bolnice. Je .dobré kfivost pracovni
plochy pongékud piehnat (balsa Castedné
odpruzi) a do $ablony navrtat otvory kolmo
k pracovni plode, ¢imZ se zlepii odpafovini
vody. .

Trup sestavujeme na vykrese, dnem
vzhliry, a to z bo¢nic, dolnich ¢asti prepd-
#ek a hlavice, Dbdme na sprdvnou orienta-
ci prepazek tak, aby kruhové otvory pro
tdhlo kormidla byly v levé poloviné trupu.
Mezi bolnice vlepime dva dily lomené
zadni ¢4sti dna (balsa tl. 2,5 mm}, na né
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pak v misté stupnéni dva balsové hranoly,
které po zaschnuti pfizplisobime pro p¥i-
lepeni poiahu pfedni ¢dsti dna, Pod hla-
vici ptilepime pfekliZkovou nosovou &ist,
kterou jsme pfedtim nastavili liftou 5 x 5,
Chybéjici dolni &4st hlavice vyplnime bal-
sovymi hranoly a po zaschnuti lepidla do-
dateéné opracujeme. Je to jednodudi, neZ
zhotovovat pomérné sloZitou hlavici jako
celek. Pieklizkou 1 mm uzavieme prostor
pro zateZz. Mezi boc¢nice, na hlavici, na
lidtu 5 x 5 a na hranoly stupné dna nale-
pime dva dily potahu predni &4sti dna
z balsy tl. 3 mm. (Pokud se neodhodlite
dno laminovat — viz dale — pouZijte tvrdou
balsu.)

Po zaschnuti lepidla sejmeme trup
s pracovni desky, pfilepime vyztuhu bo&nic
podél kabiny (balsa 10 x 4) a namontu-
jeme loZe serva (podle pouZitého serva,
ale tak, aby osa tdhla smérovky souhlasila
s osou na vykrese). Prozatimné (bodovée)
ptilepime horni nosovy blok balsy, opra-
cujeme podle vykresu, vyvrtdme diry pro
z&té?, odtrhneme, vydlabeme (jen pokud
potfebujeme misto pro rédio a zdroje) a
definitivni¢ pfilepime. Nalepime horni dily
piepazek, po zaschnuti psk horni dily boé-
nic (tyio iy boénic vyfizneme s pridav-
kem na brouSeni asi 2mm na hornim
obrysu a piedem je v misté dér pro spo-
jovaci drity zevnitd vyztuZime pieklizkou
tl. 1 mm). Horni okraje bo¢nic obrousime
tak, aby horni hrana tvofila plynulé pokra-
Covani klenuti pfepiZek.

Podle Sablony vyrtame diry o @ 3 mm
pro spojovaci draty kiidla. (Dolni hrana
§ablony je opét rovnob#ind s osou trupu,
tj. s rozhranim dolni a horni bo¢nice.) Do
trupu zasuneme navoskované drity a po-
dobné jako u kfidla vytvofime okolo nich
pouzdro z lidt 3 x 3 a 8 x 3. Pouzdro
navic ovineme reZnou niti a dobfe pfilepi-
me k pieklizkovim vyztuhdm bodnic.
Pouzdro nejen usnadiuje navlékani drath,
ale hlavné zamezuje jejich priahyb
pii vétdim namdhdni kiidla. Do boénice
(jen na jedné strand) vydlabeme okolo dér
kruhové zahloubeni pro terfiky dréth a
vyzkoufime, zda po nasunuti kfidla neni
mezi trupem a kiidlem mezera.

Do trupu zalepime hotovou smérovku
a vloZime tahlo fizeni; zadni drét tdhla po-
nechdme zatim del3i a bez vidlitky. Z trupu
odsajeme piliny a pFilepime horni klenuty
dil, do kterého jsme piedtim zalepili trub-
ku jako pruchodku dritu tdhla. Tahio po-
suneme do piedni ¢dsti trupu a tam proza-
tim zajistime, aby vycnivajici konec nepfe-
kdZel pii brouseni a potahovidni. V pfedni
&dsti trupu nalepime balsové listy trojihel-
nikového prifezu. jejichZ dolni plochy
licuji se dnem (usnadfiuji vzlet z vody —
dodrZet tvar!) U prototypu pfedni &ist dna
a? ke stupni, v&etné dolnich ploch trojihel-
nikovych lit, je laminovédna tfemi vrstva-
mi nejtenéiho sklotextilu. Po obrouienf je
trun potazen tenkym Modelspanem.

Stavbé smérovky vénujems mimofdad-
nou pédi. Nese nejen vyikovku, ale tvoii
1 pylon motoru a musi proto byt zviasté
tuhd a pevnd i pfi malé vize (vybrani
balsal). —

Na vyxres ptiloiimz vfez stfedniho
pasu potahu sm¥rovky, nalepims na négj
Zebra, po zaschnuti druhy stfedni pis, pak
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pfedni a zadni pdsy. Po zaschnut{ sm&rov-
ku obrétime, nalepime zbyvajici dva pasy
a nabéZnou a odtokovou liftu. Po zaschnu-
ti odfizneme pfebytedny pfedni dolni roh,
abychom mohli smérovku pfilepit i k pFe-
péZce 6, doplnime vystupek nad kormid-
lem a celek obrousime, :

Z bloku lehké stfedné tvrdé balsy vyiiz-
neme klinové loZe vyikovky a zapustime do
néj motorové loZe z vicevrstvé letecké pre-
Klizky tl. 5 mm. (Na vykrese je loZe pro
motor JENA 1 cm?, pro jiny motor musi-
me tvar pfizpusobit.) Loze dokonale slepi-
me se smérovkou (dvo nasobné lepeni
nebo Epoxy 1200) a upravime dolni hrany.
Celek zalepime do trupu. Kontrolujeme
pfi tom, aby uloZna plocha v¥$kovky svi-
rala s osou trupu thel 3 °, JelikoZ osa mo-
toru ma mit sklon asi 10°, doplnime zby-
vajicich 7° hlinikovymi kliny pod patkami
motoru. Neni vhodné pouZivat jen podloZ-
ky, dotahovédnim 3roubli se pfeklizkové
loZe ¢asem nepfijemné omadks,

Zavisy kormidla instalujeme na hotovém, uZ na-
lakovaném modelu, Zhotovime je z mosazné trubky
o @ 3/0,5, elektroinstalaéniho hlinfikového dritu
o & 1,8 az hlinikové f6lie (z tuby od pasty na zuby).
Trubku zalepime do cbjimky z folie, kiidélka této
objimky pak zasuneme a zalepime do odtokové lidty
smérovky. Ostatni je zfejmé z vikresu. Lepime Epo-
xy 1200. Ridici paku kormidla vyfizneme z desky
PVC tlusté 2 mm a ohneme za tepla (sta&i obou-
stranné mistni ohfiti pfilozenim dvou horkych ko-
vovych pfedméti v misté ohybu),

Po umisténi serva a zapojeni tihla najdeme nej-
vhodnéjdi polohu piky na kormidle - aby se tdhlo
pohybovalo volné a nedrhlo — a piku pfisroubuje-
me. Nakonec tdhlo zkritime na potfebnou délku
a plipajime vidlicku nebo upravime jiné zakondeni.

Kabinu sestavujeme na hotové kostte trupu.
Ziklad tvoH balsové prkénko tl. 3 mm, ptizplso-
bené trupu a ziiZené o tloustku celuloidu. Zajistime
je ve spravné poloze $pendliky a nalepime na né
piedni pfepdZzku, opracovanou tak, aby licovala
s celem balsového bloku 1 (s toleranci tloudtky ce-
luloidu), pfekliZkovou piepazkou 7 a zadni plepdz-
kou 8, pfizpuscbenou opét tvaru trupu a zdZenou
ze stran o tloudtku celuloidu, shora o tloudtku po-
tahu. P#i lepeni podkladdme tenkou polyetylénovou
{olii, aby se kabina neslepila s trupem a dbame, aby
nevznikly neZidouci mezery. Nalepime klenuty dil
stfechy kabiny 2 pfedtvarované balsy tl. 3 mm a to
k plepi¥ce 7 na tupo, k piepaZce 8 shora, Po za-
schnuti miZeme vnitini plochy kabiny polepit ten-
k¥m zlutym Modelspanem a po obrouseni ji ,,za-
sklime* celuloidem tl. ast 0,5 mm. Shora kabinu
polepime rovnéZ Modelspanem, k olemovini po-
uZijeme prouzky Medelspanu obarveného tmavo-
modrou ,,DUHOU. Pfi 1éténi na vodé piilepime
kabinu po celém obvodE prihlednou samelepici
paskou (Isolepa). Pri 14tdni na suchu stadi upevnéni
gumou, uchycenou ve dné trupu a navliéknutou na
hadek na spodni ¢asti kabiny.

Vyskovka je beiné konstrukee, stfedni
pole je vylepeno oboustranné mezi Zebry
lehkou balsou tl. 2 mm. Dbime na co nej-
men$i vihu. Potah je tenkym Modelspa-
nem,

Plovaky sestavime ze dvou boénic a
stejné stfedni stojiny, nosného potahu
(vie z mekké balsy tl. 2 mm), pylonu a
tloZzné desky (stiednd tvrda balsa tl, 3 a
5 mm). Konstrukce je patrni z vykresu.
Pozor! Levy a pravy plovék se li¥i opatnym
sklonem uloZné desky vidi pylonu. Plo-
vdky jsou potaZzeny tenkym Modelspanem.

Cely model je lakovan — aZ do dosaZeni
lesku — vypinacim lakem C 1106, KaZdou
dal¥i vrstva klademe a% po zaschnuti pie-
deslé. Po poslednim nitéru vloZime nosné
plochy do 3ablony.

Motorova skupina. Ideilnim moto-
rem by byl americky Cox Tee Dee 0,8
aZ 1,5 nebo Medallion 0,8 a% 1,5 ¢cm?, mu-
sime se ale spokojit s n&kterym dostup-
néjsim. Do vzletové viahy modelu 900 g lze
do porutit motor JENA 1, ktery mé tu vy-
hodu, e diky soumérnému &asovéni sdni
todi v obou smyslech a tudiZ vystatime
s normdlni vrtuli (@ 180 x 100 aZ 120).

Pro jiné motory si musime =zhotovit
levotodivou vrtuli. Jako polotovar po-
slouZi plastikovd vrtule JENA oznadend
23 % 10 cm. Nestadi viak pouze zmensit
prumér. Na 1étdni sice ano, ale pro start
z vody je tfeba zaZit list, upravit profil,
piipadné odebrat materidl od kotfene, Mo-
tor musi byt zab&hnuty, protofe v tlad-
ném uspofdddni se hitfe chladi. Pro zaji-
mavost uvddim, Ze prototyp s motorem
Pfeffer 1 cm® odstarwuje z vody i se zdvaZim
200 g (tj. celkova vaha 1100 g).

Jako palivovd nddrZ poslouZi polovina
micku pro stolni tenis, pfilepend na celu-
loidovy kotoud o @ 48 mm. Ve vrchliku
md micek diru pro t#3né provliéknuti ne-
oprenové haditky a mendi plnici otvor,

Nddr se piipeviiuje tak, Ze se piednivajici
¢asti kotoude podviéknou pod gumilky
poutajici vyskovku. Pro metylalkoholové
palivo nelze mifek pouZit; nahradime jej
polvetylérovou ldhvi o obsahu asi 30 cm3.

RADIOVE VYBAVENI. Pro model se
hodi jakykoli jedno nebo dvoukandlovy
piijimad. Mista je v trupu dost a kaZdy
zdjemce si jisté rozdéli uZitedny prostor
podle svého. Anténu vyvedeme otvorem
pied kabinou a zakoncéime uzli<em, ktery
podvlékneme pod gumickou vyskovky.
Vypinad je nejlépe umistit na nejvysi
misto trupu - za kabinu v ose modelu.
(PFi umisténi v kabiné jsou potiZe za pro-
vozu na vodé, kdy je potfeba pro kazdé
zapnuti & vypnuti kabinu rozlepovat.)
Téhlo smérového kormidla vyvedeme tak,
aby byla minimélni moZnost vaiknuti vody
do trupu. JelikoZ je tdhlo pfimé, lze je na-
hradit bez tiprav lankem (v pfipadé pouZiti
amatérského serva ,, I GLAMATIK®). Pfi-
jima¢ balime do molitanu a pro viechny
piipady jedt¢ do polyetylénového sacku,
ktery uzavieme gumickou vtaZzenou okolo

kabeld,
ZALETANI

Zkontrolujeme, zda model nenf po-
kroucen a ma-li spravnou polohu t&Zisté
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(85 mm od ndb&#né hrany kiidla), Gihel se-
fizeni (+3°), vyoseni motoru (—10°, do
stran 0°). Vychylky kormidla mohou byt
vétsi, protoZe smérovka neni ofoukdvdna
vrtulovym proudem. Doporucuji + 20°
pro kmitajici kormidlo a - 30° pro dvou-
kandlové ¥izeni,
Model zaklouZeme nejlépe na mirném
- svahu. Pfipadné nedostatky odstranime
podloZkou pod v¥ikovku. Pokud by pod-
loZka méla byt tlustdi neZ 1 mm, radé&ji do-
vizime, piipadné odebereme zitéz. (Polo-
ha t€2i§t¢ by se neméla zménit vice ne¥
0 2 mm dozadu a 5§ mm dopfedu.) Po za-
klouzédni zkusime motorovy let na nizké
otacky, pfipadné na stfedni otacky s otole-
. nou vrtuli, Zatd¢eni (u dvoukandlu) od-
stranime mirnym pfestavenim neutrilu
smérovky, coZ neovlivni podstatnéji klou-
zavy let. Stoupéni — klesidni za motorového
letu opravime vyhradnd natlalenim ~ na-
ta¥enim motoru. Rozhodné jiZ nezasahu-
jimg do vyvaZeni a do uhlu sefiveni.
Pro létdni na vodé&zalepime kabinu
samolepici pdskou. Plovdky pfipoutime
lehce gumou ke kifidlu do takové vzdile-
nosti od trupu, Ze jsou ponofeny pravé jen
tolik, aby zamezily klon&n{ na hladiné spo-
Civajictho modelu, U modeli fizenych
dvoukandlem mtZeme pfipojit kormidél-
ko. (U jednokandlu by asi zvyseny hydro-
dynamicky odpor kmitajictho kormidla
zna¢né brzdil, ale zkusit to miZete, zejmé-
na mite-li dobry motor.)
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Model vypustime na klidné hlading
(ma!é vinky nevadi) proti nebo po vétru.
(Zd4 se, Ze model dokonce startuje lépe po
vétru.) Chovini modelu pfi startu md dvé
faze. Zpoditku, kdy model jede i po plo-
vécich a s ponékud vice ponofenou z4di je
tupéj$i na fizeni. Jakmile se plovdky vy-
nofi, model rdzem oZivne — obdas si tukne
plovdkem o hladinu (coZ neptlisobi vybode-
bi ze sméru) a to uZ je jisté, 7e se start po-
dafi. Odlepeni a stoupdni je plynulé.
Normdlni pfistdni na vodu je zakondeno
dlouhym vybéhem. Pfi strméj$im pfistani
se model odrazi a pokracuje efektnimi
tahlymi ,,2abkami‘‘. Pfistat tak, aby se
model zapichl, se mi dosud nepodafilo.

Model je moZno upravit naobojZivel-
nik. Sdm jsem to nevyzkoudel — neméim

vhodnou startovaci drdhu - ale koncepce
modelu k tomu p#mo svddi, a tak jsem
upravu zakreslil do vykresu. Trubka pro
uloZeni osy podvozku musi byt pribéing,
aby neteklo do trupu.

Dobfe zalétany model 1étd i nefizeny —
jak jsem si ovéfil ~ to znamend, mohl by
létat 1 jako volny. Musel by oviem vozit
znadnou ziatéZ pro dosazeni spravného vy-
viZeni. Prototyp 1éta i s motorem Pfeffer
0,6 cm3 — pochopitelné jen z ruky.

Pieji vadm, abyste si s DONALDEM
uZili a'pofi jako j4 — at u? na vod&, na
sn&hu, ledu, nebo jenom na zemi - ale
hlavné ve vzduchu. Pokud si s n&¢im ne-
budete védét rady (md vina — mél jsem
udélat lep3i ndvod), tak mi napiste. Dotazy
zodpovim. J. B., Revolu¢ni 2563, Mélnik,
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